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	РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ОДБРАНЕ

Технички ремонтни завод

НХ „Ђурђе Димитријевић-Ђура“

 Бр. ........................

...................................... 2019 год.

К Р А Г У Ј Е В А Ц
	
	


Захтев за  понуду,
Доставља.-                                                                                         ________________________________
Молимо да за потребе Техничког ремонтног завода Крагујевац доставите понуду за доле наведену робу
	Ред.

бр.
	Н а з и в
	Јед. 

мере
	Количина
	Јед.цена без пдв-а
	Укупно без пдв-а
	Квалитет

	1
	Уређај за брже претакање и повремено филтрирање уља из хидрауличких система покретан са точкићима
	ком
	        1
	
	
	


У понуди обавезно навести цену, рок и начин плаћања, као и рок и начин испоруке. Критеријум за избор најповољније понуде је ``најнижа понуђена цена`` уз испуњење тражених техничких захтева. Уз испоруку доставити атест произвођача.
Рок и место испоруке: _________

Рок и начин плаћања________
Понуду можете досатвити на овом обрасцу. 
НАПОМЕНА: 

1.Карактеристике уређаја:

· филтер-заменљив  за грубо филтрирање финоће  90-100μm , са провидним кућиштем,
· филтер за фино филтрирање чистоће 10 μm, који се може мењати у целости,

· између грубог и финог филтера треба постојати неповратни вентил,

· на кућишту пред завршни-фини филтер мора бити индикатор запрљаности-манометар  Ø40мм са обележеним пољима (зеленом  и црвеном бојом за лакше контролисање запрљаности уља),

· уређај је мобилни са точкићима и коритом за прихват цурења уља,

· Радна течност је минерално хидраулично уље HV-46 и HV-68, са радном температуром до 60°С и вискозношћу 16-90 μmm/ѕ, 

· пумпа зупћаста капацитета Q=20 l/min

· погонски електромотор од 0,37-0,5 kW/ 230V/50Hz и активирање са двоположајним тастером,

· дужина струјног кабла 2 метра

· дужина цевних водова по 2,5 метара-провидно савитљиво црево,

· на крајевима црева поставити пластичне цеви(копља) дужине од по 1000мм и по 500мм , а који се улажу у носаче на колицима (два пара различитих димензија за различита манипулисања)

· носачи копља  су причвршћени за колица и корито за прихват цурења уља,

· потребно је направити хидрауличну шему уређаја (формат А4), са уграђеним позицијама и описом одржавања уређаја.

· маса уређаја ≤ 20кг

2. У прилогу орјентациона хидраулична шема уређаја .

     Произвођач може додати неку компоненту  коју сматра као битну за безбедан рад

Понуду доставити, на фаx: 034-335-462 или на e-mail  trzk@trzk.co.rs најкасније до_26.12.2019  године
Контакт телефон: комерцијала 034/335-095 лок 376  Гордана Николић, за техничка питања Данијела Станишић 034/335-095 лок 320.
ГН
                                                                                                         ДИРЕКТОР 

                                                                                             потпуковник
                                                                                             сц Расим Цириковић, дипл. инж.
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